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Propiedades de los materiales Modelo Standard 1 INOX-L
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad 1.4301
Lmax = Longitud máxima 6m
Perfil de mayor calidad de fabricación
En versión soldado por láser
Perfil granallado con bolas de acero inoxidable

Dibujo técnico Standard 1 INOX-L

Perfil en U en acero inoxidable: , laser welded Standard 1 INOX-L

mailto:komponentenanfrage@winkel.de


copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de

Ficha técnica del producto WINKEL generada 26.07.2026 - Modelo Standard 1 INOX-L - Página: 2

Momentos de resistencia Standard 1 INOX-L

Número de artículo m kg/m A cm² lx cm⁴ Wx cm³ ly cm⁴ Wy cm³ ey cm Lmax in m

113.011.020 10,4 13,30 16,80 6,60 149,80 32,80 1,30 6

m = Medida, A = Superficie, Ix = Momento superficial, Wx = Momento de resistencia, Iy = Momento superficial, Wy = Momento de resistencia , ey
= Distancia al eje Y , Lmax = Longitud máxima

Perfil en U en acero inoxidable: , laser welded Standard 1 INOX-L
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