. Profil U SPEED+SILENT / SPEED + FORCE: Standard M

Propriétés du matériau Type Standard M

= Tous les profils en acier S235 JR de haute qualité
Précision de finition élevée

surface nue

arétes ébavurées

Profil en version laminée a froid, non bordée
Longueur maximale de production: 12m

Dessin technique Standard M

63 7° b

g
27+0,80

L

Profil en version laminée a froid, non bordée
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. Profil U SPEED+SILENT / SPEED + FORCE: Standard M

Couple résistant Standard M

N° article m kg/m A cm? Ix cm* Wx cm? ly cm* Wy cm? ey cm L., inm

113.007.000 58 7,30 6,90 3,10 53,60 14,30 1,00 12

m = dimensions, A = surface, Ix = Inertie, Wx = Couple résistant, ly = Inertie, Wy = Couple résistant, ey = distance a l'axe Y, L,,,, = longueur
maximale

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 lllingen | Am lllinger Eck 7 A J
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de WINKEL

WINKEL-Product-Datasheet généré 26.07.2026 - Type Standard M - Page: 2

N


mailto:komponentenanfrage@winkel.de

