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Materialeigenschaften Typ Standard W
Alle Profile aus hochwertigem Stahl in S235 JR
Höhere Fertigungsgenauigkeit
Oberfläche blank
Kanten entgratet
Profil in walzblanker Ausführung, nicht gekanntet
Maximale Produktionslänge: 12m

Technische Zeichnung Standard W

  Profil in walzblanker Ausführung, nicht gekanntet  

SPEED + SILENT / SPEED + FORCE U-Profil: Standard W

mailto:komponentenanfrage@winkel.de


copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de

WINKEL-Produkt-Datenblatt generiert 26.07.2026 - Typ Standard W - Seite: 2

Widerstandsmomente Standard W

Artikel Nummer m kg/m A cm² lx cm⁴ Wx cm³ ly cm⁴ Wy cm³ ey cm Lmax in m

113.004.000 16,9 21,30 83,10 17,50 764,60 95,30 1,80 12

m = Masse, A = Fläche, Ix = Flächenmoment, Wx = Widerstandsmoment, Iy = Flächenmoment, Wy = Widerstandsmoment , ey = Abstandsmaß der
Y-Achse , Lmax = Maximale Produktionslänge

SPEED + SILENT / SPEED + FORCE U-Profil: Standard W
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