. Profilo ad U in acciaio inossidabile: , saldato al laser Standard 2 INOX-L

EDELSTAH_LI
Rostfrei

Proprieta del materiale Tipo Standard 2 INOX-L

= Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualita 1.4301
= L...=Lunghezza massima é6m

Profilo con elevata precisione di produzione

Profilo saldato al laser

Profilo in acciaio inox pallinato

Disegno tecnico Standard 2 INOX-L
EDELSTAHL
K

21.3+1 78.7+0.7 21.3¢1

a ]
) «©
o

-

4110.8

(121.3)

L

X

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 lllingen | Am lllinger Eck 7 A J
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de WINKEL

WINKEL-Foglio dati prodotto generato 26.07.2026 - Tipo Standard 2 INOX-L - Pagina: 1

N


mailto:komponentenanfrage@winkel.de

Profilo ad U in acciaio inossidabile: , saldato al laser Standard 2 INOX-L

Momento torcente Standard 2 INOX-L

Numero Articolo m kg/m A cm? Ix cm* Wx cm? ly cm* Wy cm? ey cm Lyax iNM

113.012.010 20,4 26,00 38,30 15,10 487,10 80,30 1,60 6

m = Massa, A = Superficie, Ix = momento d'inerzia, Wx = Momento torcente, ly = momento d'inerzia, Wy = Momento torcente, ey = distanza asse
Y, L. = Lunghezza massima
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