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材料特性 タイプ Standard V
全てのプロファイルは高品質の鋼鉄S235 JR modで製作されています。
高精度の製作
表面仕上げ
端部バリ除去
冷間圧延のプロファイル、エッジなし
最大生産長: 12m

技術図面 Standard V

  冷間圧延のプロファイル、エッジなし  

スピード + 無音 / スピード + フォース U-プロファイル: Standard V

mailto:komponentenanfrage@winkel.de


copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de

WINKEL製品データシートが生成されました 26.07.2026 - タイプ Standard V - ページ: 2

抵抗モーメント Standard V

品目番号 m kg/m A cm² lx cm⁴ Wx cm³ ly cm⁴ Wy cm³ ey cm Lmax in m

113.003.000 8.3 10.50 14.00 4.80 178.70 31.40 1.10 12

m = 質量, A = 表面, Ix = 表面モーメント, Wx = 表面モーメント, Iy = 表面モーメント, Wy = 抵抗モーメント , ey = ｙ角度の距離測定 , Lmax = 最大長

さ
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